
Projekt Windpark Lindenberg

Stand UVB Schall und Schatten



Schall



Varianten (versch. Maschinentyp Müswangen)

1. 4x GE 5.3-158 mit 149m Nabenhöhe auf Beinwiler Seite

2. 4x GE 5.3-158 mit 149m Nabenhöhe auf Beinwiler Seite + 

1x GE 5.3-158 auf Seite Müswangen

3. 4x GE 5.3-158 mit 149m Nabenhöhe auf Beinwiler Seite + 

1x Altanus auf Seite Müswangen



Annahmen

• Schallemissionen der Anlagen nach Herstellerangaben 

(garantiert)

• Annahmen von der Eidg. Materialprüfungsanstalt (EMPA) 

(Bodenreflexion, Richtungskorrektur etc.)

• Korrekturpegel nach Lärmschutzverordnung (LSV) und 

Vorgabe Kanton (K2 = 0, K3 = 4)

• Berechnung nach ISO 9612-2 mit Software CadnaA

(Version 2019)



Glossar

Empfindlichkeitsstufen (ES) werden in der Lärmschutzverordnung 

(LSV) definiert.

• ESII => Wohngebiete, z.B. Hämiker Berg, Brandstrasse Beinwil

• ESIII => Landwirtschaftliche Gebiete

Planungswerte (PW) gelten für Projekte in der Planungsphase.

PW sind 5 dB(A) strenger in der Nacht als am Tag.

In der UVP muss gezeigt werden, dass die PW in den ES 

eingehalten werden.



Glossar

Emissionen der WEA hängen von der Windgeschwindigkeit ab.
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Resultate

• Bei allen Varianten können die Planungswerte nachts 

eingehalten werden, es ist aber knapp.

• Grodhof und Sonneri am stärksten betroffen.

• Bei Wohnzonen mit ESII werden die Planungswerte klar 

unterschritten (Abstände >1km).

=> Folgende Grafiken immer für Werte in der Nacht (PW sind 

5 dB(A) strenger in der Nacht als am Tag)



Resultate

• 4x GE 5.3-158 mit 149m 

Nabenhöhe auf Beinwiler

Seite.

• ESII => Wohngebiete (z.B. Hämiker Berg, 

Brandstrasse Beinwil)

• ESIII => Landwirtschaftliche Gebiete



Resultate

• 4x GE 5.3-158 mit 149m 

Nabenhöhe auf Beinwiler

Seite + 1x GE 5.3-158 auf 

Seite Müswangen.

• ESII => Wohngebiete (z.B. Hämiker Berg, 

Brandstrasse Beinwil)

• ESIII => Landwirtschaftliche Gebiete.



Resultate

• 4x GE 5.3.-158 mit 149m 

Nabenhöhe auf Beinwiler

Seite + 1x Altanus auf Seite 

Müswangen.

• ESII => Wohngebiete (z.B. Hämiker Berg, 

Brandstrasse Beinwil)

• ESIII => Landwirtschaftliche Gebiete.



Massnahmen

• Reduktion an der Quelle durch Blatthinterkanten bereits 

integriert.

• Reduktion im Betrieb durch Reduktion Drehzahl während 

der Nacht => Verlust an Produktion.

• Verluste betragen min. 1.4%

• Die Massnahme kann rasch und stufenweise umgesetzt 

werden.



Schatten



Varianten (versch. Maschinentyp Müswangen)

1. 4x GE 5.3-158 mit 149m Nabenhöhe auf Beinwiler Seite

2. 4x GE 5.3-158 mit 149m Nabenhöhe auf Beinwiler Seite +  

1x GE 5.3-158 auf Seite Müswangen

3. 4x GE 5.3-158 mit 149m Nabenhöhe auf Beinwiler Seite +        

1x Altanus auf Seite Müswangen



Annahmen

• Berechnungen wie in der UVP-Vorprüfung, aber mit GE 

5.3-158, 149m Nabenhöhe, Positionen angepasst und mit 

höherer Auflösung.

Berechnungsarten:

• «worst case» = Keine Wolken, WEA drehen wie 

Sonnenblumen

• «real case» = Einfluss des Wetters (Wolken, Windrichtung)



Resultate

• Überschreitungen bei denselben bew. Gebäuden, egal wie 

gerechnet wird.

• Höfe Grod und Sonneri am stärksten betroffen.

• Wohnzonen kaum betroffen.

• 1. und 2. Variante mit versch. Maschinentypen auf 

Müswanger Seite führen zu mehr Schattenwurf auf der 

Müswanger Allmend, Grod und Vorder Grüth.

=> siehe Folien 18-20



Massnahmen

• Reduktion an der Quelle durch ausschalten der WEA bei 

Überschreiten der Grenzwerte (Schattencontroller).

• Massnahme kann im Reglement des Nutzungsplans 

festgelegt werden.



Ungeeignete Massnahme

Reduktion der Anlagengrösse auf 200m Gesamthöhe, weil:

• Reduktion Schattenwurf an einigen Gebäuden aber z. T. 

massive Erhöhung im Grod und Sonneri.

• Reduktion der Energieproduktion um ca. 10%.



Resultate

• 4x GE 5.3-158 mit 149m Nabenhöhe auf Beinwiler

Seite.



Resultate

• 4x GE 5.3-158 mit 149m Nabenhöhe auf Beinwiler

Seite + 1x GE 5.3-158 auf Seite Müswangen.



Resultate

• 4x GE 5.3-158 mit 149m Nabenhöhe auf Beinwiler

Seite + 1x Altanus auf Seite Müswangen.



Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit


